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家 用和类 似用途 交流换 气扇能 效限定 值及能 效等级 

1 范围 

本标准 规定了 家用和 类似用 途交流 换气扇 （以下 简称换 气扇） 的 能效限 定值、 能效等 
级、 节能评 价值、 试 验方法 和检验 规则。 

本标准 适用于 单相额 定电压 不大于 250V, 额定输 入功率 不大于 500W, 叶 轮直径 不大于 
500mm, 由 交流电 动机驱 动的换 气扇。 

本标准 不适用 于以下 用途的 换气扇 ： 

a) 专 门为工 业用设 计的换 气扇； 

b) 预 定用于 特殊条 件下， 如腐 蚀性、 易燃 易爆性 气体、 粉尘、 蒸汽或 煤气所 存在的 
地 方的换 气扇； 

c) 用于 空气加 热器、 冷冻设 备或空 气调节 器的换 气扇； 

d) 嵌入 器具中 （如炉 灶和微 波烹调 器具） 的换 气扇； 

e) 船用换 气扇； 

f) C 型换 气扇、 双向 出风换 气扇， 以及 最大静 压小于 25Pa 的 B 型和 D 型换 气扇。 
2 规 范性引 用文件 

下 列文件 对于本 文件的 应用是 必不可 少的。 凡是 注日期 的引用 文件， 仅 注日期 的版本 
适 用于本 文件。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最 新版本 （包 括所 有的修 改单） 适用 于本文 
件。 

GB/T 1236 工业 通风机 用标准 化风道 进行性 能试验 

GB/T 2828. 1 计数 抽样检 验程序 第 1 部分 按接收 质量限 （AQL) 检索 的逐批 检验抽 
样计划 

GB/T 2829 周期检 验计数 抽样程 序及表 （适 用于对 过程稳 定性的 检验） 
GB/T 14806 家用和 类似用 途的交 流换气 扇及其 调速器 
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3 术语 和定义 

GB/T 14806 界 定的以 及下列 术语和 定义适 用于本 文件。 

3. 1 

换气扇 能效值 the energy efficiency values for ventilating fans 

在 标准规 定测试 条件下 ， 换气扇 实 测风量 与实测 的扇 叶驱动 电动 机输入 功率之 比值， 单位为 立方米 
每分 钟每瓦 (mVmin-W) 。 
3. 2 

换气 扇能效 限定值 the minimum allowable values of energy efficiency for ventilating 

fans 

在标 准规定 测试条 件下， 允许换 气扇的 最低能 效值， 单位 为立方 米每分 钟每瓦 
(mVmin-W) 。 
3.3 

换气 扇目标 能效 限定值 reach minimum allowable values of energy efficiency for 
ventilating fans 

在本标 准颁布 实施若 干年后 实施的 换气扇 能效限 定值。 

3. 4 

换气扇 节能评 价值 the evaluating values of energy conservation for ventilating fans 

在标 准规定 测试条 件下， 节能 型换气 扇应达 到的最 低能效 指标， 单位为 立方米 每分钟 
每瓦 (m 3 /min-W) 。 

4 技 术要求 

4. 1 基 本要求 

本标 准所适 用的换 气扇， 其性能 应符合 GB/T 14806 的 要求。 

4. 2 换气 扇的能 效等级 

换 气扇的 能效等 级分为 3 级， 其中 1 级能效 最高。 每 个类型 中各等 级换气 扇的能 效值在 
额定工 况下应 符合表 1、 表 2、 表 3 和表 4 的 规定。 
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表 1 A 型换 气扇能 效等级 



规格 


种类 


能效值 

m /min-W 


mm 




1 级 


2 级 


3 级 


100 


罩极式 


0.13 


0.10 


0.07 


150 


电容式 


0.24 


0.20 


0.15 


罩极式 


0.23 


0.17 


0.11 


200 


电容式 


0.38 


0.32 


0.25 


罩极式 


0.26 


0.21 


0.13 


250 


电容式 


0.46 


0.40 


0.34 


300 


电容式 


0.50 


0.42 


0.38 


350 


电容式 


0.51 


0.43 


0.32 


400 


电容式 


0.45 


0.41 


0.31 


450 


电容式 


0.41 


0.36 


0.30 


500 


电容式 


0.40 


0.35 


0.26 


注： 不含非 管道天 花板换 气扇。 


表 2 A 型非 管道天 花板换 气扇能 效等级 


规格 


种类 


能效值 
m /min-W 


mm 




1 级 


2 级 


3 级 


150 


电容式 


0.20 


0.16 


0.11 


200 


电容式 


0.34 


0.24 


0.17 


250 


电容式 


0.42 


0.32 


0.25 


300 


电容式 


0.45 


0.35 


0.27 
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表 3 B 型换 气扇能 效等级 



标 称风量 

m 3 /min 


种类 


能效值 
m /min-W 


1 级 


2 级 


3 级 


《2. 5 


电容式 


0.08 


0.06 


0.04 


>2. 5^4. 


电容式 


0.10 


0.08 


0.06 


>4. 


电容式 


0.12 


0.09 


0.07 


注： 表中 的能效 值是在 静压为 25Pa 工况 点时的 数据。 



表 4 D 型换 气扇能 效等级 



标 称风量 

m 3 /min 


种类 


能效值 
m /min-W 


1 级 


2 级 


3 级 


《2.5 


电容式 


0.14 


0.10 


0.06 


>2.5^10 


电容式 


0.18 


0.13 


0.11 


>10 


电容式 


0.17 


0.09 


0.07 


注 1 ： 表中的 能效 值是在 静压为 25Pa 工况点 时 的数据 。 

注 2: 对于进 风口中 心线和 出风口 中心线 重合或 平行的 离心式 D 型换 气扇， 其能效 限定值 允许有 -15% 的 

允差。 



4.3 换气扇 的能效 限定值 

换气 扇在额 定工况 下的能 效限定 值为表 1、 表 2、 表 3 和表 4 中能效 等级的 3 级。 
4.4 换气 扇的目 标能效 限定值 

各 类型换 气扇在 额定工 况下的 目标能 效限定 值为表 5、 表 6、 表 7 和表 8 中 规定的 数值。 
其 值在本 标准实 施之日 4 年 后开始 实施， 并替代 4. 3 中的换 气扇的 能效限 定值。 
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表 5 A 型换 气扇目 标能效 限定值 



规格 

mm 


种类 

1 1 ■,、 


能效值 
m /min-W 


100 


罩极式 


0.09 


150 


电容式 


0.18 


罩极式 


0.15 


200 


电容式 


0.29 


罩极式 


0.16 


250 


电容式 


0.38 


300 


电容式 


0.40 


350 


电容式 


0.39 


400 


电容式 


0.39 


450 


电容式 


0.34 


500 


电容式 


0.30 


注： 不含非 管道天 花板换 气扇。 


表 6 A 型非 管道天 花板换 气扇目 标能效 限定值 


规格 
mm 


种类 


能效值 
m /min-W 


150 


电容式 


0.15 


200 


电容式 


0.22 


250 


电容式 


0.28 


300 


电容式 


0.34 
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表 7 B 型换 气扇目 标能效 限定值 



标 称风量 

m 3 /min 


种类 


能效值 
m /min-W 


《2. 5 


电容式 


0.05 


>2. 5^4. 


电容式 


0.07 


>4. 


电容式 


0.08 


注： 表中 的能效 值是在 静压为 25Pa 工况 点时的 数据。 



表 8 D 型换 气扇目 标能效 限定值 



标 称风量 

m /min 


种类 


能效值 
m /min-W 


《2. 5 


电容式 


0.08 


>2. 5^10 


电容式 


0.12 


>10 


电容式 


0.08 


注 1 ： 表中的 能效 值是在 静压为 25Pa 工况点 时 的数据 。 

注 2: 对于进 风口中 心线和 出风口 中心线 重合或 平行的 离心式 D 型换 气扇， 其能效 限定值 允许有 -15% 

的 允差。 



4.5 换气扇 的节能 评价值 

换气 扇的节 能评价 值为表 1、 表 2、 表 3 和表 4 中能效 等级的 2 级。 

5 试 验方法 

输入功 率按照 GB/T 14806 或 GB/T 1236 中的相 应要求 进行， A 型和 B 型换 气扇 风量、 风 
压按照 GB/T 14806 或 GB/T 1236 中的相 应要求 进行， D 型 换气扇 风量、 风 压按照 GB/T 1236 
中的相 应要求 进行。 如果对 测试结 果有争 议时， 按照 GB/T 1236 规定 的方法 测试和 确定。 

6 检 验规则 
6.1 出 厂检验 
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6.1.1 检验方 案参照 GB/T 2828.1 和 GBAT 2829, 由生产 厂家质 量检验 部门按 照相关 企业标 

准 进行。 

6.1.2 经检验 认定能 效值不 能达到 4.3 条要求 的产品 不允许 出厂。 
6. 2 型 式检验 

6.2.1 出 现下列 情况之 一时， 应 进行能 效限定 值型式 检验： 

a) 试 制的新 产品； 

b) 改 变产品 设计、 工 艺或所 用材料 明显影 响其性 能时； 

c) 质 量技术 监督部 门提出 检验要 求时。 

6.2.2 型式 检验的 抽样， 每次抽 3 台， 其 中一台 试验， 二台 备用。 若 试验结 果不满 足规定 
要求， 再测 试备用 的二台 样品， 实测值 均应满 足规定 要求， 否则 判定该 批次产 品为不 合格。 

7 能效等 级标注 

7.1 生 产厂家 应根据 本标准 的要求 和测试 结果， 确定产 品的额 定能效 等级。 

7.2 生产厂 家应在 其产品 的出厂 文件上 注明该 产品的 额定能 效等级 和所依 据的标 准号。 



